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برنامه هاي شركت در جهت جهاني شدن

جتمـاعي خـود    افرايندي است كه همگام با افزايش آگاهي انسان به محيط. جهاني شدن پديده نوظهوري نيست  

به وجود آمده است و با رشد تجارت جهاني ، افزايش تحرك سرمايه در سطح بين المللي و كاهش موانع تجاري   

توسعه روز به روز دانش و فناوري نيز بر اين          . بر اساس قراردادهاي بين المللي ، سرعت بيشتري پيدا كرده است            

ه داري براي تضمين فروش خود به بازاري نيازمند اسـت كـه       در چنين اقتصادي ، نظام سرماي     .سرعت  مي افزايد     

. پيوسته در حال گسترش باشد و در نهايت گستره اي به وسعت تمام گيتي پيدا كند 

شركت كهرنگ لاستيك به عنوان يك بنگاه توليدي با آگاهي به اين امر كه رقابت در اقتصاد امـروز بـا كـاهش                  

از رشـد كـافي برخـوردار       بت مستلزم اين است كه بازار فروش فراورده هـا           سود امكان پذير است و دوام اين رقا       

افزايش بهره وري با انجام فعاليتهاي زير و بـا تاكيـد بـر             باشد ، با بهره گيري از حداكثر ظرفيت توليد و تكيه بر             

ي محصولات جديدي كه اكثريت قريب به اتفـاق محـصولاتي اسـت كـه بـرا                بازارهاي جهاني ،     حضور فعال در  

بازار فروشـي بـا رشـد چـشمگير و     اولين بار در ايران توليد شده است طراحي ، توليد و با هدف به دست آوردن                 

. نمايد مي  روانه بازار هدف  ،روزافزون
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 متر مربع زيربنا در پارك فناوري پرديس تهران وابسته به 1400 احداث مركز تحقيقات و فناوري كهرنگ با     ◄

 و ارتباط موثر با دانشگاهها و مراكز علمي جهانR&Dهدف ايجاد پايگاه گسترده نهاد رياست جمهوري با 

 تسهيلات واز منابع ، نيروي انساني بهينه  استفاده ◄

،كاهش هزينـه هـاي توليـد بـا      استفاده از مديران آگاه به منظور برنامه ريزي جهت استفاده بهينه از امكانات             ◄

ماهنگ كه طرحهاي مديريت را جهت حصول به نتيجه اجرا كنند كارگران ماهر و ه نيزوحفظ كيفيت 

 و طراحي محصولات جديدي هدفگسترش بازارها◄

 متناسب با سود سالانه ،R&Dبا عنوان هزينه  تخصيص هزينه مشخص ◄

 به منظور حصول كارايي و اثـر بخـشي   "درست انجام دادن كار درست    "نهادينه ساختن بهره وري با مفهوم       ◄

ارت ديگر استفاده بهينه از امكانات در دسترس و به عب

 تشكيل كميته آموزش در شركت با هدف به كارگماردن افراد مناسـب در مـشاغل مناسـب ، بهبـود كيفـي                       ◄

نيروي انساني و كسب مهارتهاي جديد از طريق آموزش

 فراهم آوردن زمينه تشريك مساعي در راستاي رسيدن به هدفهاي سازماني◄

اه و اهميت صنعت مورد بحث در سطح ايران و دنيامعرفي جايگ

 و با توجـه بـه       هستند  "  كشساني "الاستومرها دسته اي از مواد پليمري هستند كه داراي خاصيت منحصر به فرد              

مقاوم ، ...)، قطعات هيدوريك وواشر ، اورينگ توليد (تنوع فراوان آنها ، قابليت طراحي با خواص ضد روغن          

ش مخازن روكش غلتكها ، پوش قهاي لاستيكي ضد اسيد ،    ورانواع  ( و بازها  شيميايي چون اسيدها  در برابر مواد    

،  در تماس با مواد سـاينده         و مخازن  غلتكها( ضد سايش   ،) ...و، همزنها و تجهيزات در تماس با مواد خورنده        

، ...) سفينه هـاي فـضايي و     قطعات  تجهيزات نظامي ،  (  ، مقاوم در برابر دماي بالا        ...)سرندها ، تاير اتومبيل و    
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سازگار بـا بـدن انـسان       ،  ...) لاستيكهاي دريايي ، آببندها و    ( مقاوم در برابر نور خورشيد ، ازن و شرايط جوي           

زمينه كه گستردگي و تنوع كاربرد آنها ... و)روكش كابل ( عايق جريان الكتريسيته ، ) ساخت اندام مصنوعي(

صـنايع   پزشـكي ، ، نظـامي ، شـيميايي ، خـودرو سـازي ،    مرها را در صنايع فـضايي     نفوذ و رشد اين دسته از پلي      

. الكترونيك و ساختمان فراهم آورده است معادن  دريايي ، 

معرفي شركت

 در شهرك صنعتي اشترجان اصفهان پس از تكميل عمليات ساختماني و 1365شركت كهرنگ لاستيك در سال 

 ويژه مورد نياز صـنايع كـشورشروع        لاستيكهاي صنعتي و دريايي     دف توليد   تاسيساتي و نصب ماشين آلات با ه      

خارج از كشور و مشكلات ارزي ت تامين اين نوع قطعات از به فعاليت نمود و با توجه به مشكلات موجود جه      

. از همان ابتدا با استقبال صنايع منطقه مواجه گرديد 

كي مورد نياز صنايع ، اين شركت در طول ساليان گذشته دائما در ع بسيار زياد فراورده هاي لاستيبا توجه به تنو

ايـن  . گرديده اسـت  لاستيكهاي صنعتي و دريايي حال توسعه بوده و در اين راستا موفق به توليد طيف وسيعي از            

اسكله هاي بنادر مطـابق مشخـصات فنـي ارائـه شـده             ه منظور توليد فندرهاي مورد نياز       ب7213شركت از سال    

با همكاري دانشگاه صنعتي اصـفهان و       شركت بريجستون ژاپن تحقيقات وسيعي را آغاز نمود و سرانجام           توسط  

1374 كار تحقيقاتي و آزمايشگاهي در سـال        نفر ساعت  8000پژوهشكده پليمر صنعت نفت با صرف بيش از         

 پس از راه اندازي 1375ال از س. استانداردهاي بين المللي گرديد موفق به توليد نمونه هاي آزمايشگاهي مطابق 

خط توليد فندر ، توليد انبوه آن آغـاز گرديـد و طـي قراردادهـاي منعقـده بـا معاونـت سـاخت و توسـعه بنـادر و                        

فرودگاههاي وزارت راه وترابري ، نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شركت صـنايع دريـايي ايـران         

ش جمهوري اسلامي ايـران و سـازمان بنـادر و كـشتيراني ، فنـدرهاي        ، نيروي دريايي ارت   ، وزارت نفت    ) صدرا(
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مورد نياز بندر انزلي ، بندر بهرگانسر ، جزيره ابوموسي ، پالايشگاه بندر عباس ، اسكله شـهيد تمجيـدي ، بنـدر                      

از بهـره   توسط اين شركت تـامين شـد و هـم اكنـون سـالها               ... عسلويه ، بندر امام خميني و بندر شهيد رجايي و         

موفـق بـه توليـد سوپرسـل      براي اولين بار در خاورميانه اين شركت 1379در ارديبهشت . برداري آن مي گذرد    

لاسـتيكهاي  توليـد كامپوزيـت فنـدر ، انـواع          .  براي پالايشگاه بندرعباس گرديـد        كيلوگرم 2500فندر به وزن    

و گـاز از ديگـر فعاليتهـاي شـركت          ويژه و رابرلاينينگ تجهيزات ، مخازن و خطوط لوله نفت            صنعتي و دريايي  

انجام فعاليتهاي پژوهشي خاص بـا همكـاري اسـاتيد پليمـر دانـشگاه صـنعتي اصـفهان و دانـشجويان                     .مي باشد   

در همين . زاري سمينارهاي آموزشي از جمله ساير فعاليتهاي اين مجموعه مي باشد گتحصيلات تكميلي و نيز بر

 مترمربع زيربنا در پارك فناوري پرديس تهران ، وابسته به نهاد            1400ا  راستا مركز تحقيقات و فناوري كهرنگ ب      

 با كادر مجرب و ارتباط موثر بـا دانـشگاهها و مراكـز    R&Dرياست جمهوري  با هدف ايجاد پايگاه گسترده       

.علمي جهان احداث گرديده است 

ميزان سطح علمي نيروي انساني شركت

مدرك تحصيليدرصد پرسنل
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تجهيزات و ماشين آلات شركت

انواع اتوكلاو با ابعاد مختلـف ، انـواع تجهيـزات مربـوط بـه      : تجهيزات و ماشين آلات موجود در شركت شامل        

فاوت جهت توليد با محدوده تناژ مت    ، پرس     ، اكسترودر با توان و مشخصات متفاوت       تهيه و تراش روكش غلتك    

، دريل راديال، مخلوط كنهاي داخلي و خارجي با ظرفيت متفاوتقطعات سبك و سنگين 

امكانات آزمايشگاهي شركت

شركت كهرنگ لاستيك با توجه به توليد قطعات لاسـتيكي مهندسـي و نيـاز بـه طراحـي فرمولاسـيون و كنتـرل                        

زاري و تجهيزات كامل آزمايشگاهي جهـت انجـام تـستهاي     امكانات نرم افمجهز بهفرايندها حين پروسه توليد ،      

 سـختي  ، پيري ، مقاومت پارگي منحني پخت ، كشش و افزايش طول ، ازن ، مانايي فشار ، جهندگي ، سايش ،             

 ، همچنين واحد كاليبراسـيون ايـن        ، غلتك وپرس آزمايشگاهي جهت توليد نمونه هاي استاندارد تست مي باشد           

را با استانداردها تطبيق مي دهد ليه تجهيزات اين واحد را تحت كنترل خود دارد و آنها شركت به طور مستمر ك

 شركت و فنيعلميو موفقيتهاي سوابق 

چاپ و ارائه مقاله ■

 پارافين با قطعه دو جزئي تمام لاستيكي بـا كـارايي مـشابه و               –جايگزيني قطعه دو جزئي پلاستيك      "چاپ مقاله 

وارائـه در هـشتمين     منتخبي از طرح هاي تحقيقاتي دسـتگاههاي اجرايـي اسـتان اصـفهان            در كتاب   " دوام بيشتر 

همايش ملي لاستيك ايران 
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 در كتـاب منتخبـي از طـرح هـاي     "توليد و احداث سـد لاسـتيكي عـرب خيـل واقـع در بابلـسر              "چاپ مقاله   

تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي استان اصفهان

 برگزاري سمينارهاي آموزشي■

"كاربرد سدهاي لاستيكي در ايران"ينار آموزشي سم

با همكاري جامعه مهندسين مشاور و معاونت امور آب وزارت نيرو در شهر تهران-1

به دعوت سازمان آب و برق استان خوزستان در شهرستان اهواز-2

:رح زيربه شكارشناسي ارشد كارشناسي و همكاري با دانشگاه در خصوص تعريف و انجام پروژه هاي ■

شناسـي ، بهـاره     ر شناسايي عوامل موثر در فرايندهاي رابرلاينينگ صنعتي و بهينه سازي آنها ، پايـان نامـه كا                 -1

 دانشكده مهندسي شيمي-رشيدي ، دانشگاه صنعتي اصفهان

ه  آلفا سلولز ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، مجيد حقيقت ، دانشگا            -تعيين خواص مكانيكي كامپوزيت رابر    -2

 دانشكده مهندسي شيمي-صنعتي اصفهان

 بهينه سازي كامپاندينگ لاستيكهاي صنعتي با پركننده هاي غيرسياه ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، سليمي ،         -3

 دانشكده مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي اصفهان

 ،ASTM ،  DIN،BSI  ، ISO وجود آرشيو كاملي از آخرين ويرايش استانداردهاي بين المللي شامل■

JIS  و نيز هندبوكها و كتابهاي تخصصي

طراحي و توليد قطعات ويژه براي اولين بار در ايران■

:  كامپوزيت فندر -1

يكـي از  . در صـنايع مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرنـد             ) فندر(     به طور كلي ضربه  گيرهاي لاستيكي        

در تاسيـسات دريـايي بـه منظـور         . له هاي دريايي مي باشـد       مهمترين محل مصرف اين قطعات تاسيسات و اسك       



٧

جذب شوكها ، ارتعاشات و جلوگيري از انتقال ناگهاني آنها به سيستم و در اسكله هاي دريايي به منظور جذب                    

.   انرژي پهلوگيري كشتي و در نتيجه جلوگيري از آسيب رسيدن به كشتي و اسكله مورد استفاده قرار مي گيرند 

ــر  ــن ضـ ــستند   ايـ ــي هـ ــواع مختلفـ ــا داراي انـ ــت     . به گيرهـ ــا كامپوزيـ ــربه گيرهـ ــوع ضـ ــن نـ ــي از ايـ يكـ

)     پلاستيك (اين نوع فندر متشكل از دو بخش لاستيك و پلي اتيلن . مي باشد (Composite fender) فندر 

در تمـاس بـا كـشتيها و سـهولت فراينـد      استفاده از پلي اتيلن با هدف كاهش ضريب اصطكاك سطح  . مي باشد   

برقراري پيوند بين بخش لاستيكي و پلي اتيلن بخش اصلي تكنولوژي ويـژه       . پهلوگيري در نظر گرفته شده است       

پلي اتـيلن ، پلاسـتيك و   .   مي باشد كه همزمان با پخت لاستيك انجام مي گيرد  Composite fenderاين 

نقطـه نرمينگـي پلـي    . ، بدين معنا كه در اثر حرارت ذوب و جاري مي شود            ي گرمانرم مي باشد     يمرهااز دسته پل  

 مي باشد و در اين دمـا و بـالاتر از آن پلـي اتـيلن كـاملا نـرم و ويـسكوز خواهـد شـد ، در حاليكـه            80oCاتيلن  

لاستيك گرما سخت بوده ، در اثـر حـرارت دهـي اتـصالات عرضـي در آن تـشكيل مـي شـود و پـس از تـشكيل            

از سـويي ديگـر دمـايي در حـدود       . عرضي ادامه حـرارت دهـي منجـر بـه ذوب لاسـتيك نخواهـد شـد             اتصالات  

140-150oC        براي پخت لاستيك در مدت زمان t    لذا برقراري نوعي توازن دمايي به منظور حفظ        .  لازم است

ر چـسباندن پلـي    حالت پلي اتيلن و از سوي ديگر پخت لاستيك در دماي مورد نظر انجام گرفته است و به منظو                  

اين عمليات منجر به فعال . اتيلن به لاستيك ابتدا لازم است سطح پلي اتيلن تحت عمليات آماده سازي قرار گيرد 

پلـي اتـيلن بـه همـراه     ، پس از آماده سـازي سـطح   . لي اتيلن شده ، چسبندگي آنرا تقويت مي نمايد       پشدن سطح     

ن بـا پخـت لاسـتيك ، اتـصال لاسـتيك و پلاسـتيك نيـز انجـام                   كامپاند خام درون قالب قرار مي گيرد و همزمـا         

لازم به ذكر است چسبندگي لاستيك به پلي اتيلن با استفاده از چسب سرد نيز امكان پـذير مـي باشـد            . مي گيرد   

از محاسن روش چسبندگي گـرم ، هزينـه پـايين تـر ،             .  برابر روش گرم خواهد داشت       10كه هزينه اي معادل با      
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ايجاد استحكام چسبندگي بـالاتر نـسبت   و در نتيجه اتصال شيميايي    چسبندگي و پخت به صورت همزمان        انجام

.به روش سرد مي باشد 

 شركت كهرنگ لاستيك اولين توليد كننده اين نوع كامپوزيت فندر در ايران بـوده كـه توانـسته بـه تكنولـوژي                    

 . بـوده اسـت  SGSين محصولات شركت بـين المللـي   دستگاه نظارت بر توليد ا. توليد اين قطعات دست يابد   

. مي باشد " كانال پاناما"بين المللي جهان محل بهره برداري اين فندر آبراه 

(Horizental Bearing)درزبند افقي -2

 ، نـوعي پلاسـتيك بـا ضـريب اصـطكاك            uvاين محصول متشكل از لاستيك مقاوم در برابر آب دريـا و اشـعه               

. استحكام بالا و فلز به شكل پليت ، فريم ، پيچ و مهره مي باشد ناچيز، منجيد با

متري دريا نصب مي گردد و مهمترين وظيفه آن تحمل نيروهاي افقي ناگهـاني در  30اين قطعه تركيبي، در عمق   

قسمتي از قطعه درزبند كه در معرض تنش افقـي قـرار دارد بـه              . زمان كوتاه در هنگام وقوع زمين لرزه مي باشد          

ايـن بالـشتك قابليـت تحمـل        .سط پليتهاي فلزي تقويت شده اسـت        صورت بالشتكي الاستومري مي باشد كه تو      

.   را دارا مي باشد600KNنيرويي تا   

 كفشك لاستيكي-3

نعطـاف ،   الايـه زيـرين داراي سـختي و اسـتحكام بيـشتر و لايـه بـالايي داراي                   . كفشك قطعه اي دو لايه است       

 عدد از اين 2000كاركرد قطعه بدين صورت است كه تعداد . و اصطكاك پايين مي باشد مقاومت سايشي بالا  

قطعات به صورت سري و در كنار هم بر روي دو عدد تسمه دوار در دو طرف دستگاه انتقال نئوپـان نـصب مـي          

ل قطعه نصب مي گردد كه وظيفه آنها هدايت كردن چوبهـاي نئوپـان جهـت اعمـا             1000روي هر تسمه    . گردد  

از اين قطعات روكش شده در ساخت كابينت ، ميزهاي اداري ، تجهيزات   . روكشي خاص بر روي آن مي باشد        

علت انتخاب لايه زيرين از جنس سـخت ايـن اسـت كـه هـر قطعـه بايـستي در                    . استفاده مي شود    ... مدارس  و    
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مـي و انعطـاف پـذيري در سـطح         محلي كه براي آن بر روي تسمه ها در نظر گرفته شده قرار گيرد و هر گونه نر                 

لايه زيرين منجر به جابجايي قطعه از محل نشيمنگاه شده و اين امر موجـب كـج شـدن نئوپـان و ايجـاد پوشـش                          

لايه رويي نيز بايستي نرم و غير رنگزا ، داراي ضريب اصطكاك پـايين  . غيريكنواخت بر روي سطح آن مي شود      

ز ايجاد هر گونه خط و خراش روي سطح چوب جلوگيري كـرده             و مقاومت سايشي بالا باشد، به گونه اي كه ا         

با توجه به لزوم وجود دو لايه ، نكته مهم نحوه اتـصال  . ، در عين حال چوب را به صورت صحيح هدايت نمايد  

.دو لايه به منظور دستيابي به استحكام چسبندگي بالا مي باشد

 و لايـه  (pvc) نمونه فابريك نشان داد كه لايـه زيـرين از جـنس پلاسـتيك سـخت            تستهاي انجام گرفته بر روي    

بالايي از جنس پارافين انتخاب شده است و براي چسبندگي بين دو لايه نيز تدابيري اتخاذ گرديده اسـت ، بـدين              

ريختـه گـري ،   صورت كه ابتدا لايه پلاستيكي زيرين توليد شده و با  تعبيه سـوراخهايي در ايـن لايـه در مرحلـه                  

. پارافين داخل سوراخها نفوذ كرده ، امكان اتصال مناسب ايجاد مي شود 

انتخاب نوع لاستيك و جايگزيني آن به جاي مواد غيرلاستيكي وابسته به شرايط كـاري قطعـه از لحـاظ محـيط              

تنـوع زيـادي در     نظر به اينكه قطعات لاستيكي از       .  مكانيكي اعمال شده مي باشد       –شيميايي و شرايط فيزيكي     

 مكانيكي برخوردارند ، در طراحي نوع آميزه لاستيكي نكات زير لحاظ گرديد –زمينه جنس و خواص فيزيكي 

 سايشي خوب ، ضريب اصطكاك  پايين ،        مقاومت داراي   يآميزه طراحي شده براي لايه بالايي بايست      -1

انعطاف پذيري و سطح كاملا يكنواختي باشد 

 هر يك از لايه ها در نظر گرفته شود تا در صورت قرار گرفتن در شـرايط              سيستم پخت مناسبي براي   -2

يكسان عليرغم داشتن مكانيزم پخت متفاوت قطعه دچار اشكال نشود

ايجاد چسبندگي مناسب بين دو لايه به نحوي كه بتواند پاسخگوي شرايط كاركرد قطعـه باشـد كـه          -3

ب برطرف شده استاين مشكل در طراحي كامپاند و استفاده از چسب مناس
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 بـراي لايـه زيـرين و يـك آميـزه      ShoreA 95-90با در نظر گرفتن موارد فوق يك آميزه لاستيكي با سـختي  

در انتخاب مواد هـر آميـزه نيـز شـرايط           .  براي لايه بالايي طراحي گرديد       70ShoreA-60لاستيكي با سختي    

گي لايه بالايي قطعه يعنـي قـسمتي كـه از           با طراحي جديد مشكل شكست    . كاري قطعه در نظر گرفته شده است        

 و در قسمت زيرين كه از جنس پلاستيك (soft rubber)پارافين استفاده شده است با استفاده از لاستيك نرم 

 رفع گرديده است و بنابراين قطعه از لحاظ طول عمر (hard rubber)بوده است با استفاده از لاستيك سخت 

.و دوام تقويت شده است

احي و توليد بزرگترين ضربه گير اسكله در خاورميانه بنا به درخواست شركت پخش و پـالايش فـراورده                   طر-4

اين شركت موفق بـه  توليد و به بهره برداري رسيده است و به موجب آن ) پالايشگاه بندر عباس(هاي نفتي ايران    

تصوير لوح به پيوست ارائه شـده       (. بين المللي خوارزمي گرديد     كسب رتبه سوم ابتكار از چهاردهمين جشنواره        

)است

ايـن شـركت پـس از انجـام     ( طراحي و توليد بزرگترين بالشتكهاي لاستيكي مسلح براي اولين بـار در ايـران     -5

)تحقيقات اوليه وتوليدات انجام شده به عضويت كميته تدوين استاندارد اين بالشتكها در آمده است

گترين مبدل حرارتي صفحه اي در ايران به سفارش شركت نفت و گاز    طراحي ، توليد و نصب واشرهاي بزر      -6

كارون 

مبـدل  . مبدل حرارتي يكي از تجهيزاتي است كه به منظور كاهش مصرف انرژي مورد اسـتفاده قـرار مـي گيـرد                   

از   يكي از انواع مبدلهاي حرارتي مي باشـد كـه بـه منظـور افـزايش سـطح انتقـال حـرارت                        ،   حرارتي صفحه اي  

اين صـفحات بطـور مـوازي در كنـار هـم      . وعه اي از صفحات فلزي با طرحهاي خاص استفاده شده است      مجم

قرار مي گيرند و بدين صورت بين صفحات كانالهايي ايجاد مي شـود كـه مـواد مبادلـه كننـده حـرارت در آنهـا             

ي بـه منظـور جلـوگيري از    اين مواد نبايد با هم مخلوط شوند ، بنابراين لازم اسـت از واشـرهاي            .جاري مي باشند    
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به دليـل انتقـال حـرارت بهينـه لازم اسـت مجمـوع ضـخامت صـفحات و           . نشت داخلي و خارجي استفاده شود       

اگـر ضـخامت كلـي از حـدي افـزايش يابـد       . واشرهايي كه بين صفحات قرار مي گيرند ، مقدار مشخصي باشد    

.  نتيجه سطح انتقال حرارت كاهش مي يابد باعث ريزش مواد از بالاي صفحات به پايين صفحات مي شود و در           

بنابراين با توجه به اينكه صفحات داراي ضخامت معيني است ، انتخاب ضخامت واشرها اهميـت پيـدا مـي كنـد         

از طرفي به دليل اينكـه واشـرها در تمـاس بـا نفـت و        . كه وابسته به جنس آميزه و خواص حاصل از آن مي باشد             

نتخاب پايه پليمري نيز دقت شود و آميزه بـا توجـه بـه شـرايط كـاركردي آن بايـد       روغن مي باشد لازم است در ا    

 كاربردي ، با در نظر گرفتن مـوارد  –در اين پروژه تحقيقاتي . سبي نيز باشد  مناHeat Agingداراي خواص 

:ه است در طراحي آميزه موارد زير مورد نظر قرار گرفت. واشر طراحي و واشر توليد شده است مذكور آميزه 

مقاومت شيميايي عالي در برابر نفت و روغن مورد استفاده -1

مقاومت حرارتي با توجه به دماي كاركرد -2

قابليت آببند كردن عالي-3

فشار عالي و درصد تغيير شكل مناسب هنگام نصب به منظور آببندي كاملمانايي -4

م اسـت كـه پايـه الاسـتومري آميـزه از      نفـت و روغـن لاز  به منظور دستيابي به مقاومت شيميايي خـوب در برابـر         

 بـه منظـور   كـائوچو و كائوچوي نيتريل باشد و بر اساس آناليز نفت و روغـن عبـوري از مبـدل ، گريـد مناسـب                 

جمله فيلرها و مواد پخت انجام گرفتـه  ير مواد از و مانايي فشار مطلوب ، انتخاب سادستيابي به مقاومت حرارتي   

منظور اطمينان از كاردهي واشر ، شامل شده به آزمونهاي انجام . است 

آزمونهاي شيميايي-1

 مكانيكي–آزمونهاي فيزيكي -2

آزمون ميزان درصد جمع شوندگي-3
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.مي باشدتست هيدروليك تحت فشار معين -4

از پس از انجام تستهاي فوق و حصول نتايج قابل قبول ، با توجه به عدم وجود نقشه جهت طراحـي قالـب ،                        

سپس  بـا در نظـر گـرفتن ميـزان جمـع شـوندگي           . ي واشرها شابلون دقيق تهيه شد       شيارهاي محل قرارگير  

.قالب مربوطه طراحي و توليد شد 

 متر به صورت يك تكه نياز به امكانـات پيـشرفته اي دارد كـه در ايـران                 1×3توليد چنين واشرهايي به ابعاد      

اشـتن واشـر و عـدم امكـان تـامين از            مبدل حرارتي مذكور به مدت چهار سال به دليل ند         .موجود نمي باشد    

پــس از توليــد و نــصب ايــن واشــر، مبــدل در مــدار توليــد . ســوي شــركت خــارجي ، از كــار افتــاده بــود  

)فرم تاييد كارايي مبدل مذكور به پيوست ارائه شده است.(قرار گرفته است 

 پارس جنوبي؛متري پروژه سلمان 12لاستيكي لوله هاي روكش -7

با توجه به طول زياد اين لوله ها ، روكش كـردن آنهـا نيـاز بـه تجهيـزات پيـشرفته اي دارد كـه در ايـران                

موجود نمي باشد و به همـين دليـل در گذشـته اعمـال روكـش ايـن لولـه هـا در خـارج از كـشور انجـام                   

ست و سـهم بزرگـي    دستگاه در شركت كهرنگ انجام گرفته ا5اين عمليات با نظارت . مي گرفته است  

 تهيه شـده در ايـن   ITP و  MPSدستورالعملهاي . (در كاهش هزينه هاي پروژه سلمان دارا بوده است 

)خصوص به پيوست ارائه شده است 

 ميـدان  10و9و7و6 مربوط به فازهـاي  (Shock Cell)طراحي ، توليد و ساخت ضربه گيرهاي تلسكوپي-8

گازي پارس جنوبي 

نواع ضربه گيرهاي لاستيكي است كه شامل دو لوله فلزي با قطرهاي متفاوت مي               اين محصول يكي از ا    

ايـن ضـربه گيـر در فواصـل بـين           . باشد و فاصله بين آنها به فرم خاصـي توسـط لاسـتيك پـر شـده اسـت                    

ي بـا   م ـتاسيسات نصب مي شوند و مسئوليت جذب انرژيهاي وارده از سوي ساير تاسيسات را عهـده دار                  
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 فرانسه توليد مي شـود و بـراي اولـين           Paulstra آلمان و    Trelleburg در كمپانيهاي    اين قطعه . شند  

بار در ايران توسط اين شركت توليد و بنا بر آن اين شركت موفق به اخذ لوح زرين جـشنواره كـارآفريني                      

)لوح مذكور به پيوست ارائه شده استتصوير. (شيخ بهايي در بخش كارآفرينان گرديد

فت آب دريا وتوزيع آب خنك كننده پتروشـيمي         ت پروفيلهاي لاستيكي امگاسيل ، پروژه دريا      طراحي و ساخ  -9

مبين 

 با توجه به بزرگ بودن ابعاد اين پروفيلها و پيچيدگي توليد آنها تا كنـون بـراي پـروژه هـاي مـشابه ، ايـن                    

بـه همـراه پروفيـل      لازم به ذكر اسـت كـه ايـن پروفيلهـا            . قطعات از خارج از كشور تامين مي شده است          

 متر را بر عهـده  12 مسئوليت آببند كردن كالورتهاي بتني به طول Gina Sealلاستيكي ديگري به نام 

)درخواست توليد انبوه اين كالا از سوي مشتري به پيوست ارائه شده است . (دارند 

توليد واحداث سد لاستيكي-10

ب كه با مشكلات متعـدد آبـي مواجـه هـستند ،        احداث سدهاي لاستيكي در نواحي ساحلي شمال و جنو        

از جمله اين مشكلات مـي تـوان بـه كمبـود آب كـشاورزي ، هـرز رفـتن آب ،           . مفيد و قابل توجه است      

اشاره نمود كه با احداث اين سدها مي تـوان ايـن          ... تداخل آبهاي شور و شيرين ، مشكلات جزر و مد و          

:به شرح زير مي باشد ليات اجرايي طرح روند عم. مشكلات را تا حد امكان كاهش داد 

 احداث جاده دسترسي -1

 اجراي سيستم انحراف -2

 حفاري و خاكبرداري در ساختگاه سد -3

اجراي بخش اول پي يا بالشتك لاستيكي سد -4

 استقرار پيچ و مهاري ها-5
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 بتن ريزي -6

ساخت ديواره هاي بالي شكل -7

 ساخت اتاقك كنترل -8

ار بدنه لاستيكي بر روي بالشتك استقر-9

 نصب ابزار كنترلي-10

  بهـره بـرداري  وبه طور كلي احداث سدهاي لاستيكي شامل سه مرحلـه طراحـي ، سـاخت و نگـه داري                

. مي باشد 

در حالات و شرايط مختلف و ويژگيهاي رودخانـه از جملـه در هنگـام               ف پذيري   ابه دليل انعط  اين سدها   

در سـرريز سـدها بـراي رهـا سـازي           يـا   ريان دبي پايه ، جزر و مد در سواحل دريا و            وقوع سيلابها و يا ج    

جريان ذخيره آب با تغيير شكل مناسب خـود بـه صـورت سـازه اي بـا كـاركرد متغيـر عمـل مـي كنـد و                           

قش از موارد بسيار مهم در اجراي اين طرح ن        . بهره برداري از آن راحت تر ، ساده تر و ارزانتر خواهد بود              

آن در كنترل سيلاب ، افزايش سطح تراز رودخانه و كاهش هزينه هاي پمپاژ آب به اراضي كشاورزي مي           

اين سدها همچنين سازگاري عملكرد مناسبي با محيط  دارند و هزينه هاي اجرايي ، مـدت زمـان                   . باشد  

 اجـراي طـرح بـا     تـر از  اندازي اين طـرح بـه مراتـب كم        طراحي ، اجراي عمليات ساختماني و نصب و راه          

با اجـراي ايـن طـرح و افـزايش سـطح تـراز آب رودخانـه از مـشكل كمبـود آب           . مي باشد   مصالح ديگر   

كشاورزي براي زمينهاي اطراف كاسته شده و عمـلا باعـث كـاهش هزينـه پمپـاژ و سـهولت تـامين آب                        

مختلـف سـال ،    با توجه به آبگيري اين سدها در فـصول          . اراضي كشاورزي در اطراف منطقه خواهد شد        

 از تخريب اراضي و محصولات كشاورزي مشكل كم آبي تا حدود زيادي جبران و در حين وقوع سيلاب



١٥

همچنين اجراي اين گونه سد ها بر روي رودخانه هاي مجاور دريا از تـداخل آب  .جلوگيري خواهد كرد  

. شيرين رودخانه با آب شور دريا جلوگيري خواهد كرد 

 انجام گرفته در واحد تحقيق و توسعه پروژه هاي تحقيقاتي■

ــر       -1 ــاي ب ــشي كامپوزيته ــواص ساي ــر خ ــد ب ــسازهاي جام ــاه و روان ــاف كوت ــاثير الي ــي ت ــه  بررس  پاي

پلي يورتان الاستومر

پلي يورتان الاستومرها داراي خواص و مشخصات فني برتري نـسبت بـه سـاير الاسـتومرهاي متـداول مـي        

هش تاثير الياف كوتاه و روانسازهاي جامد بر خـواص سايـشي كامپوزيتهـاي بـر پايـه                  در اين پژو  . باشند  

بـدين  . الاستومرهاي پلي يورتاني ، به منظور اخذ خواص سايشي بهينه ، مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت                    

بن منظور پلي يورتان الاستومر قابل ريخته گري به عنوان ماتريس انتخاب شده و الياف كوتاه شيشه و كـر         

نيز به عنوان فـاز تقويـت كننـده بـه آن افـزوده               ) گرافيت و موليبدن دي سولفايد    (و دو نوع روانساز جامد    

الياف كوتاه به وسيله آسياب كردن الياف در يك آسياب ويژه به منظـور دسـتيابي بـه طولهـاي                  . شده اند 

وص ، نمونـه هـا توسـط    مورد نظر تهيه شده و پس از اختلاط با رزين پلي يورتـان در يـك ميكـسر مخـص             

آمـاده سـازي سـطح بـراي يكـسان      . فرايند ريخته گري در قالب باز ، تحت دماي ويژه ، ساخته شده اند          

تـاثير  . ساختن سطح اوليه همه نمونه ها انجام گرفته و سپس تحت آزمون استاندارد سـايش قـرار گرفتنـد                

شي كامپوزيتهاي حاصل مورد بررسي و      درصد آن بر خواص ساي    نوع روانساز جامد ، نوع الياف كوتاه و         

نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه نوع الياف و نوع روانساز جامد و درصـد آنهـا                . تحليل قرار گرفت    

تاثير زيادي بر خواص سايشي كامپوزيتهاي بر پايه الاستومرهاي پلي يورتاني دارد و بهبود قابل توجهي در  

. شده است مقاومت سايشي اين كامپوزيتها مشاهده



١٦

 تاثير عوامل تقويت كننده و تخريب كننـده بـر خـواص فيزيكـي و مكـانيكي و دوام ضـربه گيرهـاي                        -2

بنادرلاستيكي 

كارآمد بودن ضربه گير لاستيكي دريايي به پاسخگويي مناسب قطعه به آزمونهاي جذب انـرژي و نيـروي       

از هينه به تناسـب نـوع و محـل كـاركرد            عكس العمل بستگي دارد و بنابراين طراحي و انتخاب كامپاند ب          

لذا براي دستيابي به نتايج مطلـوب در آزمونهـاي نهـايي كـه روي قطعـه                 . اهميت خاصي برخوردار است     

ساخته شده صورت مي گيرند ، در نظر گرفتن عوامل تقويت كننده و تخريب كننده كه بر روي كامپانـد            

مقدار و نوع دوده بـه  اشد و بنابراين تاثير عواملي چون طراحي شده ، تاثيرگذار هستند ، حائز اهميت مي ب     

، سيستم ولكـانش و     تغيير روغن از لحاظ ماهيت شيميايي و نحوه اختلاط          كار رفته از لحاظ ساختمان ،       

 مقاله پـروژه  .بر روي آميزه مورد بررسي قرار گرفته است ماده ضد اكسيدانت و ضد ازنانت نوع و مقدار    

. به چاپ رسيده است" تازه هاي مهندسي سواحل "ب تحقيقاتي فوق در كتا

ايـن عمـل بـا اسـتفاده از               (چسباندن سيليكون به فلـز بـا تكنولـوژي ويـژه و حـصول چـسبندگي بـالا                   -3

)آماده سازي سطح و چسب مناسب انجام گرفته است

و اخـذ   سرد  طراحي فرمولاسيون چسب سرد به منظور افزايش توان بالقوه شركت در اجراي لاينينگ              -4

نتايج قابل قبول براي استحكام چسبندگي

 به جاي سيليكون    EPDMن روكش غلتك رنگي با مقاومت حرارتي بالا بر پايه           وطراحي فرمولاسي -5

)توليد صنعتي(

شناسايي عوامل موثر در طراحي فرمولاسيون لاستيك فندرها به منظور اخذ خواص مهندسي بهينه بـه                -6

تحليـل عناصـر     توانمندترين ابزار بـراي      (D.O.E)راحي آزمايشها    روش ط  –روش طراحي آزمايشها    

سختي ، اسـتحكام كشـشي ،       (مختلف فرمولاسيون و ميزان تاثير هر يك بر روي پاسخهاي خروجي            



١٧

 عامل مختلف را در دو سطح تغيير داده         9 . است) درصد ازدياد طول تا پارگي و درصد مانايي فشار        

هر بار يكي از خـواص بـه عنـوان پاسـخ در نظـر               . خ بررسي گرديد    و اثرات اين تغييرات بر روي پاس      

 تاگوچي براي شناسايي و غربال عوامل مهم استفاده گرديـد و بـراي      L12گرفته شده و از يك آرايه       

بـا توجـه بـه    .  عامل اصلي از طرحهاي دو عاملي با دو سطح استفاده شـد    9بررسي اثرات متقابل اين     

 يك از خواص فيزيكي و مكانيكي يك مدل رياضي پيشنهاد شده اسـت    نتايج استخراج شده براي هر    

.كه از آن در بهينه سازي فرمول استفاده مي گردد

برنامه هاي آتي شركت براي توسعه و نيازهاي فني مربوطه

توسعه و حفظ بازارهاي هدف-1

نوسازي و بهسازي تجهيزات و ماشين آلات-2

توسعه همكاري با  مراكز آموزش عالي-3

عه صادراتتوس-4


